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Wasserkraft-Nutzung, Ausbau und Effizienzpotential
Montag, den 06.06.2011 im Landkreis Traunstein

Wasserkraftnutzung, tibergeordnete Gesichtspunkte
Die Wasserkraft im Reigen der Energien

Wie sieht es im Landkreis aus:

Entwicklungen in der Wasserkraft

- Turbinentechnik

- FlieRgewasserkraftwerke

- Trinkwasser-Anlagen zur Stromgewinnung

- Effizienzpotentiale

Anlagenbeispiele aus der Praxis - Okonomie und Okol  ogie

Energiewende versus administrative Hemmnisse



Die fossile Energienutzungsdauer im Zeitraum der
jingeren menschlichen Geschichte

1012 xwh

4000 2000 0 2000 4000 6000
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In nur einem kurzen Augenblick der Menschheitsgeschichte rauben

wir unseren Nachkommen die wertvollen fossilen Rohstoffe.
A. Zeller/ Ir158029




Weltenergiereserven

Weltweite Reichweite sicher gewinnbarer
Vorriite bei gegenwiirtiger Forderung
“ in Jahren.
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Ouelle: BMWi. Bundesanstalt fiir Geowissenschaften Dipl.-Ing. Anton Zeller, Ruhpolding, 6/2003
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»--- Was machen Sie denn Komisches mit lhrem Brett!?!* tz-Zeichnung: Haitzinger
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SCHLIESSEN [
Evakuierungszone 0 - 80 km

Zahl der betroffenen Personen ca. 2 Mio.

Eine Evakuierung von 80 Kilometern um das AKW-
Fukushima hatten zunachst die USA empfohlen - und
damit Japans Regierung in Bedrangnis gebracht, Eine
Evakuierung siner solch grofien Zone wirde das Land
wvor immense logistische Probleme stellen: Stadte wie
Fukushima City (292.000 Einwohner) oder Korivama
(338.000) missten gerdaumt werden. Etwa zwei
Millionen Menschen waren insgesamt

betroffen. Eine Ausweitung dieser Dimension wird
derzeit zwar nicht mehr diskutiert, auch die US-
Atomaufsicht hat ihre Empfehlung inzwischen
zuriickgenommen. Doch Zweifel bleiben:

Greenpeace meldete deutlich erhéhte Radicaltivitat .t 0 T :
aus Orten, die 60 Kilometer von der Atom-Ruine < mo

entfernt liegen. r ”
ivamisoms 18
o wlileed
,
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20 km Evakuierungszone

30 km Erweitertes Sperrgebiet

40 km Empfehlung Greenpeace und IAEA
80 km Urspriingliche Empfehlung der USA

p Sv/h gemessen am 11.4. um 14.00 Uhr

— Autobahn

?.i " Vom Erdbeben und Tsunami stark
betroffene Gebiete Stand 11.4.11
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Atomkraftfreie Zone

Aus welchen Quellen sich Deutschland in zehn Jahren zuverldssig mit Strom versorgen kann
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Bundesverband
Erneuerbare Energie e.V.

Herausforderungen der Energieversorgung

Nur mit einem deutlichen Ausbau der Erneuerbaren Energien (EE) werden die
energie- und klimapolitischen Ziele in Deutschland erreicht

* Magisches Dreieck der Energiepolitik: Umweltschutz
- Versorgungssicherheit
- Umweltschutz
- Wirtschaftlichkeit Versorgungs- Wirtschaft-

sicherheit lichkeit

 Die Bundesregierung hat sich als Ziel
gesetzt, im Jahr 2050 80 bis 95% - 80 bis -95% CO2 —>2050
weniger CO2 zu emittieren

— Eine Energieversorgung mit 100% EE ist bis 2050 moglich, im
Strombereich sogar friiher

Harald Uphoff, 13.05.2011




























Strombedarf und Erzeugung Landkreis Traunstein
im Jahr 2010

Bedarf
Gesamtverbrauch Haushalte, Gewerbe und Industrie 600 Mio. kWh

Davon in etwa die Halfte Haushalte und
kleine Gewerbebetriebe

Erzeugung
aus erneuerbaren Energien

Wasserkraft 150, 000 Mio. kWh
Windkraft 7, 000 Mio. kWh
Solarstrom 73, 000 Mio. kWh
Biogas 150, 000 Mio. kWh
Gesamt 380 Mio.kWh















Image der Wasserkraft

Wie werden wir wahrgenommen?






Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

§ 33 Mindestwasserfiihrung

Das Aufstauen eines oberirdischen Gewassers oder Uies Entnehmen oder Ableiten von Wasser aus einem
oberirdischen Gewasser ist nur zulédssig, wenn die Ab-flussmenge erhalten bleibt, die fiir das Gewasser und
andere hiermit verbundene Gewasser erforderlich ist, um den Zielen des § 6 Absatz 1 und der 88§ 27 bis 31 zu
entsprechen (Mindestwasserfihrung).

§ 34 Durchgangigkeit oberirdischer Gewasser

Die Errichtung, die wesentliche Anderung und der Betrieb von Stauanlagen diirfen nur zugelassen werden, wenn
durch geeignete Einrichtungen und Betriebsweisen die Durchgangigkeit des Gewassers erhalten oder
wiederhergestellt wird, soweit dies erforderlich ist, um die Bewirtschaftungsziele nach Mafl3gabe der 88 27 bis
31 zu erreichen.

‘Entsprechen vorhandene Stauanlagen nicht den Anforderungen nach Absatz 1, so hat die zustandige Behorde die
Anordnungen zur Wiederherstellung der Durchgangigkeit zu treffen, die erforderlich sind, um die
Bewirtschaftungsziele nach MaRRgabe der 88 27 bis 31 zu erreichen.

8§ 35 Wasserkraftnutzung
(1) Die Nutzung von Wasserkraft darf nur zugelassen werden, wenn auch geeignete Mal3hahmen zum Schutz
der Fischpopulation ergriffen werden.

(2) Entsprechen vorhandene Wasserkraftnutzungen nicht den Anforderungen nach Absatz 1, so sind die
erforderlichen Mal3hahmen innerhalb angemessener Fristen durchzufihren.

(3) Die zustandige Behdrde prift, ob an Staustufen und sonstigen Querverbauungen, die am 1. Marz 2010 bestehen
und deren Rickbau zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach MalRgabe der 88§ 27 bis 31 auch langfristig
nicht vorgesehen ist, eine Wasserkraftnutzung nach den Standortgegebenheiten mdglich ist. Das Ergebnis der
Prufung wird der Offentlichkeit in geeigneter Weise zuganglich gemacht.






WKW Tittmoning

Haus der
erneuerbaren
Energien


















WKW Wernleiten


















WKW Staudach -Egerndach (Brandner )
am Gebirgsstock Hochfelln

Betrieb ab 1884 (Zementwerk)
Stillgelegt 1962

Wieder in Betr. genommen 2009

Gefélle 180 m

Qa 90 ltr/s

P= 120 kW





















WKW Surm uhle
Wasserkraftschnecke


















WKW Talmhle

Traunwalchen





















OKOMODELL
Gewerbegeblet
Mazing -Pertenstein






Okomodell Gewerbegebiet Matzing - Pertenstein



WKW Minhltal



Okologische
Verbesserung:
Wiederherstellung der
Durchgangigkeit am
WKW Mdhltal,

Gde. NulRdorf, Traun

- Antragskonferenz
31.01.2008

- Fertigstellung
10.09.2009

- TU-Abflussmessung
10/2010



Wasserr ader









Trinkwasserkraftwerk












Schiffskraftwerke






Innovationen
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Okologie


















# 9

%

%



# %
/0 I
, 121"

& 1 mnn
























Innovationen
Durchg angigkeit















Mdogliche theoretische Arbeitskraft

250 Tonnen Wasser fallen in der
Sekunde rund 50 m in die Tiefe und
konnten 1 Milliarde kWh erzeugen.

Geplante Nutzung

3 Kraftwerke mit je 30 Mio. kWh
erzeugen nur 90 Mio. kWh


























































