et
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Sonneneinstrahlung in Bayern

7 <950 kWhi(m?3a) B > 950 kWh/(m?a] B > 1000 kWhim?a)
B - 1050 kWh/(m?a) B - 1100 kWhi(m2a)
E

B - 1150 kWh(maa)

X




Markterhebung Solarthemen, Dezember 2004

Umfrage: Bundesbiirger wiinschen Solarhauser

Wiirden die Menschen in Deutschland  rund 77 Prozent der Bundesbiirger, unter  desweiten, reprasentativen Umifrage des
gern in einem Haus wohnen, in dem Son-  den 18- bis 25jihrigen sind es sogar 88  Europressedienstes im Auftrag der Solar-
nenenergie genutzt wird? Ja, sagen dazu  Prozent. Dies ist das Ergebnis einer bun-  themen. Befragt wurden 1009 Personen.

Aktuelle Solarthemen-Umfrage: Wiirden Sie gern in einem Haus wohnen, in dem Sonnenenergie genutzt wird?

3.07% Chielle: Europressadianst 1202004
Guelle! Europressadienst 1212004

BEOT%
18 s 25 Jahre 9. 18%

&2 75%

— 78.65%
26 bis 45 Jahre 17.11%

[ 2,94%

F 69,652%
46 bis 65 Jahire 27.22%

|3 16%

66 Jahre und T TEET%
alier I :

4,28%

0% 20% 40% G0% 8% 100%
[ BE] | onein  waill nicht
g i wanl, reicTit n=1009
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1 Sonneneinstrahlung im Sommer \.ﬂ
2 Sonneneinstrahlung im Winter =

3 Terrasse, Vorplatz

4 Wohnraum

5 Vorratsraum, zugleich Pufferzone

6 Massive Wande fur die Warmespeicherung
7 Steinboden, zugleich Wammespeicher

Das Sonnenhaus des Sokrates
469 — 397 v Christus

Entstanden vor 2400 Jahren
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POPULARLE
MEC ANII(

ALLGEMEINVERSTANDLICHE

MONATSSCHRIFT

Helga Meinel —

15 SEITEN
HAUS UND HEIM

Ich fihrte die ,,Sturmvégel’”
Im Kraﬂwagen quer durch
Russland - Teil 2

Fiir den Bastler:

Dunkelkammer aul kleinstem
Raum

Modernisieren Sie Ihr Heim mit
Kacheln

Sonnenhaus des
Massachusetts
Institute of
Technology

MIT
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Gelaudetechnik

e Passive und aktive Solarnutzung
o Kontrollierte Liftung
 Heizsysteme
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Energiebilanz eines Gebaudes

e Verluste: e Gewinne:

Transmissionswarme- Solare Warmegewinne
verluste der Hullflachen  pgssive und aktive

LUftungswarmeverluste Sonnenenergienutzung

durch notwendigen Interne Warmegewinne
luftaustausch

Bilanz: Heizw armebedarf
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Passive Solarnutzung

Sudfenster
bringt solare Gewinne
und wirkt als Sonnenkollektor

Im Sommer _
— Sonnenschutz notwendig )
am besten aussenliegend v_g;,ﬁ) L,

s
e

[ Sonnenschutz Wiarmespeichermasse
Sudfenster
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Aktive Solarnutzung

Warmeerzeugung
-Flachkollektoren
-Rdhrenkollektoren

Stromerzeugung
-Photovoltaik-Elemente

VON OSTEN
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Aktive und passive Solarnutzung:

7~ / _—

B akiive Sclarenergienutzung: Photovoltaik oder Solarthermie

passive Solarenergienutzung: Fensterflachen

Abstimmung akiiver und passiver Solarenergienutzung in Zusammenhang mit der
Gebaudekubatur und Orientierung

Photovoltaik contra Solarthermie ??

System Solargewinnung Energiesrtrag
1 m? Photovoltaik Dach W Strom ca. 150 kWh/a
1 m? Photovoltaik Fassade M Strom ca 80 kWh/a
1 m? Sclarthermie Dach W \Warme ca. 300 KWh/a

Solarthermie hat auf dem Wohnhausdach Vorrang
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Kombination Solarthermie und PV
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Drel Saulen zur Energieeffizienz

=HLWJHB "UPHVFKXW]
'DFKG!PPXQJ )HOWRHEWY%FNHQ
9ROOPHVFKXW]

*URijH VRODUWKHUPLVFKH $QODJH ]XU
'DUPZDVVHUEHUHLWXQJ XQG
+HL]XQJVXQWHUVW%W]XQJ

$QJHSDVVWHY HIILIJLHQWHY +HL]V\VWH
%DVLV HUQHXHUEDUHU (QHUJLHWU!JHU
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Komponenten einer Sonnenhaus-Heizung

Warmedammung (Effizienzhaus-70-Standard)

Sonnen-
Kollektor
35...60 m2
Solartank
5-15ms3
heizung i

Passive SE-Nutzung

/

Nachheizung
mit Stuckholz
oder Pellets
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Orientieru ng zur sSonne wirksame Flache = ,projezierte Flache*

Ausrichtung zur Wintersonne:

maximale Sudabweichung:
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Orientierung der Kollektorflache

Korrekturfaktor Klimastandort




Kollektor — prinzipieller Aufbau und Funktionsweise
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SonnenWéass-Heizkonzept

(System Jenni)




Nachheizung im Sonnenhaus

wichtig:

hohe Wasserleistung
(mdglichst > 20 kW)

aber geringe Raumleistung !
(< 4 kW)

Zentralheizungsofen

Stiickholz-Vergaserkessel wohnraumbeheizte Zentralheizungsofen: ,Warmeverluste* kommen dem Raum zu gute !

Stuckholzheizungen : lange Brenndauer — wenig Heizzyklen > guter Ausnutzungsgrad im Sonnenhaus !

Die Komfort-Variante:
Pelletheizungen
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Flachenheizung

Systemtemperatur, Strahlungsanteil und Speicherausnutzung

100 % Deckenheizung
90 %
80 % Fuboden- u. Wandheizung
70 %
60 %
50 % Plattenheizkorper
40 %
30 % Radiator
o 20%
______ 10 % Konvektor
0% Luftheizung 0%
Strahlungsanteil von Heizflachen Speicherausnutzung
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Sonnenwand-Wandheizregister

83 )UHLYHUOHJHV\VWHP SDQHHOH /HLFKWEDX
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Dimensionierung:
solarer Deckungsgrad in Abh. von Kollektorflache und Speichergrof3e

Reserve einkalkulieren fir
sonnenarme Winter, wenn

I keine Notheizung vorhanden !
bevorzugte

Mindestgrofe Dimensionierung

JKFW-Effizienzhaus 70"

solarer Deckungsgrad: >50% >60% >70% >80% >90%  100%
Dimensionierung Speicher L/ m2Koll. :  ---- 150 ----- 200 ------ 250 ------ 300 ----- 400 ---- 500
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Denkmalgeschutzter Bauernhof am Froschsee
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Altbausolarisierung Dirschedl|

Vom (K)Altbau zum Sonnenhaus

2 Wohnungen

Baujahr 1980
Ziegelmassivbau
Umbauter Raum 1484 m3
Wohnflache 280 m2
Olzentralheizung
Brennstoffbedarf

6000 — 8000 | Heizdl / Jahr
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Altbausolarisierung Dirschedl|

Vom (K)Altbau zum Sonnenhaus

Sanierungskonzept:

Dachdammung durch
Aufdoppelung von aul3en

Fenstertausch mit 3 fach
Warmeschutzglas

Fassadendammung mit
Thermohaut. 16 cm mit
Warmeleitgruppe 0,035

Solaranlage mit 42 m2
Kollektoren steil an
Firstverlangerung und 4400l
Kombipuffer
kellergeschweil3t.
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Firstverlangerung fur Kollektoren

Anschlufl3
Luftdichtung an
Aulienwand
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Kollektormontage




Kellergeschweil3ter
Solarspeicher

Mal3anfertigung
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Danlke fir Inre Auirnerksarnielt |




Hilfreiche Internetadressen
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