MERKBLATT

LANDKREIS
TRAUNSTEIN

Immissionsschutz- und Abfallrecht

SchutzmaRnahmen bei Arbeiten mit Asbestzementprodukten (AZP) durch
Privatpersonen

I. Was ist der Inhalt und Zweck dieses Merkblattes?

Asbest ist die Sammelbezeichnung fir natirlich vorkommende, faserartige Mineralien. Charakteris-
tisch ist seine Eigenschaft, sich in feine Fasern zu zerteilen, die als Faserstaub leicht eingeatmet werden
und in der Lunge gefdhrliche Gewebsveranderungen (sog. Asbestose) verursachen kdnnen. Asbest-
staub ist eindeutig gesundheitsgefahrdend und krebserregend. Oberste Prioritat bei Arbeiten mit AZP
hat daher die Vermeidung von Asbeststaub.

Baustoffe, die Asbest enthalten, werden unterschieden in fest gebundene Asbestprodukte (z. B. Fas-
sadenplatten, Welldachplatten) und schwach gebundene asbesthaltige Materialien (z. B. Spritzasbest,
Fliesenkleber).

Privatpersonen dirfen nur Arbeiten mit fest gebundenen AZP ausfiihren.

Dieses Merkblatt gilt ausschlieBlich flir private Arbeiten mit fest gebundenen AZP und gibt u. a. Infor-
mationen zur Minimierung von Staubfreisetzungen und somit zu einer weitgehenden Vermeidung der
Gesundheitsgefahren durch Asbeststaub.

Insbesondere im Hinblick auf strafrechtliche Konsequenzen und/oder mégliche Schadensersatzan-
spriiche ist der besonders sorgfaltige und umsichtige Umgang mit AZP zwingend notwendig.

Il. Wie erkenne ich, ob bei meinem Bauvorhaben AZP eingesetzt wurden?

Asbest wurde in Deutschland seit etwa 1930 hauptsachlich in Bauprodukten eingesetzt und war ein
sehr beliebter Baustoff. Bekannt sind fest gebundene AZP in Form von Fassadenplatten und Welldach-
platten. Wegen der Gesundheitsgefahr ist in Deutschland seit 31.10.1993 die Herstellung, das Inver-
kehrbringen und die Verwendung von Asbest und asbesthaltigen Produkten verboten.

Zur Identifizierung solcher Baustoffe kann vor Ausfiihrung der geplanten Bauarbeiten eine Begehung
durch einen Sachverstandigen sinnvoll sein.

lll. Welche SchutzmaBnahmen sind geeignet und/oder erforderlich, um die Entstehung von Asbest-
staub zu minimieren und somit eine Gesundheitsgefahrdung zu vermeiden?

Die Technische Regel fiir Gefahrstoffe (TRGS) 519 regelt die korrekte Ausfiihrung von Abbruch-, Sanie-
rungs- und Instandhaltungsarbeiten (ASI-Arbeiten) mit Asbest. Im privaten Bereich sind ebenso effizi-
ente SchutzmalRnahmen nach der TRGS 519 zu treffen wie bei gewerblichen Arbeiten.
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a)

b)

b)

Vor den Arbeiten

Im Sinne einer guten Nachbarschaft empfehlen wir, die Nachbarn lber die geplanten Arbeiten
mit AZP zu informieren.

Schiitzen Sie den Arbeitsbereich bzw. die direkte Umgebung, z. B. durch Bauzaun, Absperr-
band, befestigte Folien und Planen, Warnschilder, Betretungsverbote.

Fir eine reibungslose Entsorgung ist es sinnvoll, vorab Informationen einzuholen, bei welchen
Annahmestellen asbesthaltige Abfille entsorgt werden diirfen sowie Kontakt mit der ausge-
wihlten Annahmestelle aufzunehmen. Diese sind hier zu finden oder in der Liste auf der
nachsten Seite dieses Merkblatts.

Besorgen Sie sich bei einer dieser Firmen vorab ausreichend geeignete Behaltnisse fir die Ent-
sorgung (z. B. Big Bags, Asbest-Flachsacke).

Wahrend der Arbeiten

Halten Sie Fenster und Tiren in der Umgebung des Arbeitsbereiches (eigene und Nachbar-
schaft) verschlossen.

Tragen Sie zum Eigenschutz geeignete Schutzanziige sowie eine entsprechende Maske.

Befeuchten Sie AZP vor dem Abbau mit entspanntem Wasser und/oder staubbindenden Mit-
teln, um eine Staubentwicklung zu vermeiden. Halten Sie die AZP standig feucht, bis sie staub-
dicht verpackt sind.

Fiihren Sie die Arbeiten moglichst per Hand durch. Zulassig ist das manuelle vorsichtige Losen
von Schrauben bzw. Befestigungen. Der Riickbau muss entgegen der Einbaurichtung erfolgen,
d. h. die zuletzt montierten Platten missen zuerst abgebaut werden.

Sollte der Einsatz von Maschinen unverzichtbar sein, diirfen nur langsam laufende Maschinen
verwendet werden. Das Zersigen, Flexen, Brechen, Bohren, Werfen o. A. der AZP sind verbo-
ten.

Ausgebaute AZP miissen unmittelbar in die vorab besorgten Behéltnisse staubdicht verpackt
und anschlieBend entsorgt werden. Eine Zwischenlagerung (z. B. in Bauwannen) darf nicht
stattfinden.

Nach den Arbeiten

Der Transport zum Entsorger hat vorsichtig zu erfolgen.

Die AZP sind dem Landkreis Traunstein zu tberlassen, d. h. sie diirfen nur bei den vom Land-
kreis bestimmten Stellen abgegeben werden (s. 0.). Sinnvollerweise erfolgt die Entsorgung
Uber die Annahmestelle, bei der Sie sich zuvor erkundigt haben.

Zur Entfernung des restlichen Asbeststaubs sind kontaminierte Stellen (z. B. Flachen der Un-
terkonstruktion, die Dachrinnen etc.) sorgfiltig feucht abzuwischen oder mit einem fiir Asbest-
fasern geeigneten Industriestaubsauger an der Entstehungsstelle zu reinigen. Nicht erlaubt ist
das Reinigen mit einem Hochdruckreiniger.

Eine Weiterverwendung der AZP nach dem Ausbau (z. B. Abdeckung von Brennholz, Verschen-
ken, Verkaufen usw.) ist verboten.

Kurz und knapp:

Im Sinne der eigenen Gesundheit, der Nachbarschaft und der Umwelt ist bei Arbeiten mit AZP durch
die gewissenhafte Einhaltung entsprechender Schutzvorkehrungen die Entwicklung des gesundheits-
gefahrdenden Asbeststaubs zu minimieren bzw. zu vermeiden.
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https://www.traunstein.com/sites/default/files/Verwerterliste.pdf

Auch wenn Arbeiten mit fest gebundenen AZP durch Privatpersonen nicht verboten sind, empfehlen
wir aufgrund der méglichen Gesundheitsgefahrdung und im Hinblick auf evtl. strafrechtliche Konse-
quenzen dringend, eine dafiir zugelassene Fachfirma mit den Arbeiten zu beauftragen.

IV. Liste der Firmen, die asbesthaltige Stoffe annehmen diirfen:
(Stand: Januar 2023)

» AKR GmbH, Wagenau 1, 83342 Tacherting, Tel. 08634 6243-0

» Freudlsperger Beton- und Kieswerke GmbH, Deponie DK I, Méhrenbachstr. 2, 84524 Neu6t-
ting, Tel. 08671 9984-0

» J. Schaumaier Nachf. GmbH, Industriestr. 12, 83278 Traunstein, Tel. 0861 16686-0

» Remondis Chiemgau GmbH, Sondermoninger Str. 5, 83339 Chieming/Egerer, Tel. 08664
9885-0

» Rode Recycling GmbH, Schmidhamer Str. 27, 83278 Traunstein, Tel. 0861 4179
» Wallisch & Strasser GmbH, Muhlbachstr. 5, 84529 Tittmoning, Tel. 08683 519
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V. Weiterfiihrende Informationen

Regierung von Oberbayern
Gewerbeaufsichtsamt

Telefon: 089/2176-1

E-Mail: poststelle@reg-ob.bayern.de

Ansprechpartner im Landratsamt Traunstein:

Sachgebiet 4.40 — Bauamt
Telefon: 0861/58-270
E-Mail: SG4.40@traunstein.bayern

Sachgebiet 4.41 — Immissionsschutz und Abfallrecht
Telefon: 0861/58-271 oder 0861/58-7938
E-Mail: abfallrecht@traunstein.bayern

Sachgebiet 1.52 — Liegenschaften, Immobilien und Abfallwirtschaft
Telefon: 0861/58-156 oder 0861/58-7684
E-Mail: abfallgebuehren@traunstein.bayern

Weiterfuhrende Links:

Landratsamt Traunstein — Verwerterliste

Bayerisches Landesamt fur Umwelt — Informationsblatt Gber Asbest

Umweltbundesamt — Informationen zu Asbest

Verbraucherportal Bayern — Informationen zu Asbest

Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin — TRGS 519

Regierung von Oberbayern — Informationen zur Anzeigepflicht
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